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Kaukolämmön tuotannon 
muutos Suomessa



Kaukolämmön päästöt tuotettua energiayksikköä kohden 
laskeneet 65 % vuoteen 2010 verrattuna
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Lähteet: Tilastokeskus (2000...2022); Energiateollisuus ry (1976...1999, 2023…2024)

• Vuonna 2024 kaukolämmön 
tuotannon ominaispäästöt olivat 
noin 72 gCO2/kWh (*

• Ominaispäästöt laskivat 
edellisvuodesta 16 %

• Vuoteen 2010 verrattuna 
ominaispäästöt ovat laskeneet 
65 %

*) Yhteistuotantolaitosten polttoaineet on jyvitetty 
hyödynjakomenetelmällä
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Energiapuu
29,6 %

Teollisuuden 
puutähde

11,1 %

Muu biomassa
5,5 %

Jäte
9,1 %

Lämmön 
talteenotto

17,1 %

Sähkökattila
2,0 %

Turve
8,4 %

Maakaasu
6,3 %

Kivihiili
8,0 %

Öljy
2,7 %

Muut
0,2 %

Tuotettu lämpö 
36,7 TWh

Ilmastoneutraalin energian osuus jatkoi kasvuaan
Uusiutuvien, hukkalämpöjen ja sähkökattiloiden osuus kaukolämmössä kasvoi edellisvuoden 70 
prosentista 73 prosenttiin

• Hukkalämmöt (sis. myös 
lämpöpumpuilla tuotetun 
uusiutuvan lämmön): muuten 
hyödyntämättä jäävä lämpöenergia, 
esimerkiksi lämmön talteenotto 
jätevedestä, savukaasuista, 
kaukojäähdytyksen paluuvedestä.

• Jäte: yhdyskuntajäte, 
kierrätyspolttoaineet, purkupuu, 
kyllästetty puu, muovijätteet ja 
vaaralliset jätteet. 

• Muu biomassa: puupelletit, 
kierrätyspuu, mustalipeä tai muu 
biomassa

• Muut: höyry, vety, muu polttoaine.
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2024
2023

Energiapuu
29,9 %

Teollisuuden 
puutähde

11,3 %

Muu biomassa
5,5 %

Jäte
9,9 %

Lämmön 
talteenotto

17,5 %

Sähkökattila
4,4 %

Turve
5,9 %

Maakaasu
7,5 %

Kivihiili
4,8 %

Öljy
3,1 %

Muut
0,3 %

Tuotettu lämpö 
35,5 TWh



Kaukolämmön tuotanto sähköistyy
Sähkökattiloiden määrä kasvanut huomattavasti
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• Sähkökattiloilla tuotettiin 
lämpöä 1540 GWh vuonna 
2024

• Sähkökattiloilla korvataan 
polttoaineiden tuotantoa kun 
sähkön hinta on edullista

Sähkökattiloiden tuottama lämpö
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Sähkökattiloihin ja lämpöpumppuihin liittyviä investointipäätöksiä 
ja suunnitelmia on paljon
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Sähköistyvä kaukolämmön tuotanto korvaa fossiilisia ja turvetta 
sekä pienentää biomassan energiakäytön tarvetta
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Lähde: Jäsenkysely keväällä 2024
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Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttö laskee nopeasti
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Lähde: Jäsenkysely keväällä 2024
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Biomassan ja jätteen osuus kaukolämmössä tulee laskemaan 
hieman vuosikymmenen loppua kohden
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Lähde: Jäsenkysely keväällä 2024
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Kaukolämmön hankinnan energialähteet 1990-2030
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Lähde vuosille 2025-2030: Jäsenkysely keväällä 2024 *sisältää lämpöpumput ja hukkalämmöt
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Datakeskusten määrä ja teho on kasvamassa merkittävästi 
Suomessa, potentiaalia olisi voimakkaampaankin kasvuun
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Lähde: DATAKESKUSTOIMIALAN POTENTIAALI SUOMESSA -raportti



Kasvava datakeskusala tulee tuottamaan jatkossa merkittävän 
määrän hukkalämpöä

• Esimerkiksi arvioitu 1,5 GW laskentakapasiteettia kuluttanee noin 10 TWh sähköä

• Teknisessä mielessä tästä saataisiin helposti useampi TWh hukkalämpöä hyödynnettyä

• Keskeistä hukkalämpöjen hyödyntämisen kannalta on, kuinka kauas datakeskukset 
rakennetaan esim. kl-verkoista

• Käytännössä joudutaan kuitenkin pohtimaan myös muita näkökulmia

• Hukkalämpöjä ei mahdu kl verkkoihin loputtomasti

• Sähköverkkoihin liittyvät näkökulmat

• Eri näkökulmien tulee olla tasapainossa
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