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Datakeskusten hukkalampo kasvihuonetuotannossa

Hukkalampoa tuottavan laitoksen ja sita hyodyntavan kasvihuoneen on sijaittava lahekkain,
jotta hukkalammon hyodyntaminen on jarkevaa

* Tama tulisi huomioida jo datakeskuksen/kasvihuoneen suunnitteluvaiheessa

* Talla hetkellda Suomessa ei viela hyddynneta datakeskusten hukkalampoa
kasvihuonetuotannossa

» Kasvihuone eiyleensa tarvitse lammitysta kesa- elokuussa, joten lammitysjarjestelma pitaa
pystya ohittamaan

* DC Hukkalampoa hyodyntavia kasvihuoneita on suunniteltu moneen kertaan, mutta
paadytty kuitenkin kayttamaan hukkalampoa kaukolammon tuotantoon
* Ongelmana on kasvihuoneinvestoinnin suuruus suhteessa datakeskusten kayttoikaan
 Vaatii pitkia sopimuksia ollakseen kannattava investointi
* Kasvihuoneyritykset ovat usein PK-yrityksia, joten rahoituksen saaminen on haaste
* Kasvihuoneen pitaa olla suuri, jotta hukkalammon hyodyntaminen on jarkevaa

* RI.SE:n laskelmien mukaan Ruotsin Bodenissa 1 MW:n tehoisessa datakeskuksessa
kannattava kasvihuoneen koko on 10 coo m2
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DC- hukkalampoa hyodyntavat kasvihuoneet

Ruotsissa datakeskusten hukkalampoa on hyodynnetty johtamalla lamminta ilmaa
datakeskuksesta kasvatustiloihin

» Bodenissa 300 m2 koekasvihuoneessa
* Luulajassa kerrosviljelypilotissa hydroponisessa kasvatusjarjestelmassa

Ruotsissa Goteborin Energian datakeskuksen hukkalampoa hyddyntaa 130 m2
kasvihuone, jota vuokraa viljely-yritys

Pohjoismaisia projekteja, joissa on suunniteltu datakeskusten hukkalammon
hyodyntamista kasvihuonetuotannossa

* Tanska, Varde, 250 MW datakeskus-kasvihuone (30-40 ha) “kampus” (WA3RM &

atNorth)

* Ruotsi, Ostersund, yhteistydssa Ecodatacenter ja Jamtkraft
* Lehdistotiedote syyskuussa 2025: Ei toteudu

Japanin Hokkaidossa White Data Center-tietokonesalin hukkalampoa on kaytetty
kesalla lumen sulatukseen ja talvella kasvihuoneen lammitykseen
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Teollista hukkalampoa hyodyntavat kasvihuoneet
Suomessa

* Honkatarhat Oy hyodyntaa Honkajoki Oy:n eldinperaisten jatteiden kasittelylaitoksen
hukkalampoa ruukkusalaatin tuotantoon (kasvihuoneala 4 ha)

* lkaalisten luomu kayttaa Leppakosken Lampo Oy:n savukaasupesurin hukkalampoa
tomaatin, ruukkusalaatin ja yrttien tuotantoon (kasvihuoneala 2 ha)

* Seinajoella Taivalmaan puutarha hyodyntaa Neova Oy:n pellettitehtaan hukkalampoa
tomaatin tuotantoon (3+2 ha)

Omaa hukkalampoaan hyodyntava kasvihuone

» Kauppapuutarhuri Timo Juntin puutarhalla Piikkiossa hyodynnetaan
kasvihuonetuotannon oma hukkalampd varastoimalla lampoa vesisailioihin.
Lisalampoa tarvitaan puutarhurin mukaan vain kovimmilla pakkasilla
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Teollista hukkalampoa hyodyntavat kasvihuoneet
Euroopassa

Esimerkkeja:

* Ruotsin Lindesbergissa WA3RM"”Regenergy Frovi”, Billerud-kartonkitehtaan
hukkalampoa johdetaan kasvihuoneeseen (10 ha), valmistunut 2024. Toista vastaavaa
rakennetaan parhaillaan.

» Alankomaissa ECW Energy valittaa Middenmeerissa Agriport A7- alueella sahkoa,
lampoa, vetta, maakaasua ja hiilidioksidia. Alueella toimivissa usean yrittajan
kasvihuoneissa kasvatetaan tomaattia 342 ha ja paprikaa 88 ha alueella.

* Iso-Britanniassa Norwichin ja Bury St Edmunds lahistolla Anglian Water-yrityksen
jatevedenpuhdistamojen tuottamaa lampoa hyodyntavat kaksi yli 13 ha
kasvihuoneviljelmaa.
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10 ha kasvihuone Ruotsi Frovi
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Kiitos!
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