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NYKYTILANNE
YMPÄRISTÖLUPA, PUHDISTUSPROSESSI JA MITOITUSARVOT 

• Peuraniemen puhdistamolla on toistaiseksi voimassa oleva Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston 
myöntämä ympäristölupa (Dnro PSAVI/303/22.2/2016)

• Nykyinen Peuraniemen jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessi sisältää välppäyksen, hiekan– ja 
rasvanerotuksen, esiselkeytyksen ja biologiset suodattimet.

Yksikkö Mitoitus

Qkesk m3/d 10 000

Qmax m3/d 25 000

qmit m3/h 550

qmax m3/h 1 250

BOD7-ATU kg/d 2 000

Kok.fosfori kg/d 80

Kok.typpi kg/d 450

Kiintoaine kg/d -

Asukasvastineluku 35 000

Peuraniemen jätevedenpuhdistamon 
ympäristöluvan mukaiset mitoitusarvot

Peuraniemen jätevedenpuhdistamon pelkistetty prosessikaavio



NYKYTILANNE
PUHDISTAMON TOIMINTA

• Peuraniemen puhdistamolla on toistaiseksi voimassa oleva Pohjois-
Suomen Aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa 
(Dnro PSAVI/303/22.2/2016)

Peuraniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Pitoisuus Käsittelyteho

BOD7-ATU ≤ 15 mgO2/l ≥ 90 %

Kokonaisfosfori ≤ 0,3 mg/l ≥ 95 %

CODCr ≤ 125 mgO2/l ≥ 75 %

Kiintoaine ≤ 35 mg/l ≥ 90 %

• Lisäksi vesistöön johdettavan jäteveden on täytettävä BOD7-ATU- ja CODCr-arvojen 
sekä fosforin ja kiintoaineen osalta valtioneuvoston yhdyskuntajätevesistä antaman 
asetuksen 888/2006 vaatimukset asetuksen mukaisesti tarkkailtuna

• Tulokset tulee saavuttaa puolivuosikeskiarvoina mahdolliset ohijuoksutukset, 
häiriötilanteet ja viemäriverkon ylivuodot mukaan lukien

• Puhdistamoa on käytettävä siten, että lämpimänä kautena saavutetaan 
mahdollisimman hyvä ammoniumtypen hapetusteho

Peuraniemen puhdistamon keskimääräiset päästöpitoisuudet, 
keskimääräinen vesistökuormitus ja puhdistustehot vuonna 2022

2022

BOD7 kg/d 43,8

mg/l 4,9

% 98

kok-P kg/d 2,0

mg/l 0,22

% 97

NH4-N kg/d

mg/l 23,4

% 50

Kok-N kg/d 205

mg/l 49

% 21,8

Kiintoaine kg/d 66

mg/l 7,1

% 97



PEURANIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO
PUHDISTUSTAVOITTEET & -VAATIMUKSET
• Puhdistustavoitteeksi suunnittelussa asetetaan nykyisiä lupaehtoja tiukemmat arvot, sillä mahdolliset verkostossa tapahtuvat 

ohitukset tulee huomioida puhdistamon puhdistustehoa laskettaessa ja samalla myös varaudutaan lupaehtojen mahdollisiin 
kiristymisiin tulevaisuudessa.

• Suunnittelun lähtökohtana on se, että kokonaistypenpoisto tullaan jossain laajuudessa vaatimaan 10-20 vuoden aikajänteellä. 
Jätevedenpuhdistamolle jätetään tilavaraukset biologisen prosessin laajennukselle, joka on mahdollista toteuttaa, jos 
puhdistusprosessilta edellytetään talviaikaista ammoniumtypen poistoa (nitrifioiva prosessi) tai kokonaistypen poistoa

• Alkuvaiheessa  kokonaistypen puhdistustavoitteena on nykytilannetta vastaava poistoteho (reduktio noin > 25 %) ja 
keskimäärin 50 %:n nitrifikaatioaste

Pitoisuus Käsittelyteho

BOD7-ATU ≤ 15 mgO2/l ≥ 90 %

Kokonaisfosfori ≤ 0,3 mg/l ≥ 95 %

CODCr ≤ 125 mgO2/l ≥ 75 %

Kiintoaine ≤ 35 mg/l ≥ 90 %

+ Kokonaistyppi *  < 10 mg/l  > 80 %
+ Mikroepäpuhtaudet   > 80 %
+ Hygienisointi
* arvioidaan, että vaatimus tulee voimaan vuosien 2033 ja 2045 välillä 

Vaihe 1

Vaihe 2 



PEURANIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO
KOKONAISTYPENPOISTON TEHOSTUKSEEN VARAUTUMINEN
• 1. vaiheessa N-suodattimia laajennetaan 4 kappaleella ja lisätään alkalointikemikaalin syöttö nitrifioinnin 

tehostamiseksi 

• 1. vaiheessa lisätään jälkikäsittelyvaihe, kiekko- tai kangassuodatus, olemassa oleviin altaisiin 

• 2. vaiheessa kokonaistypenpoistoa varten prosessia laajennetaan DN-suodattimilla (8 kpl)

Fosforihappo            

Metanoli

PAX Kalkki

    Polymeeri

PAX

Raakasekaliete

2,3 % TS

Polymeeri

N-BIOLOGISET
SUODATTIMET

VÄLPPÄYS

SAKOKAIVOLIETTEET

PURKUPUTKI

ESISELKEYTYSALTAAT

HIEKANEROTUS

SAKEUTUS

LIETTEEN KUIVAUS

JATKOKÄSITTELYYN

HÄMMENNYS-
ALTAAT

DN-BIOLOGISET
SUODATTIMET

OTSONOINTI

KIEKKOSUODATUS

KOAGULOINTI +
FLOKKAUS

VARAUS



PEURANIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

KOKONAISTYPENPOISTO 
N- ja D-SUODATTIMILLA,
JÄLKISUODATUS 
+ OTSONOINTI-varaus
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