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Vastaanottavat vesistöt ja kuormitus

• Vesistön rehevöittämistä rajoittava tekijä on 
joko fosfori ja/tai typpi

• Kuormitusta voi olla luontaisesti tai 
ihmisperäisestä toiminnasta

• Oikealla kaksi esimerkkiä Rokualta,
typpirajoitteinen Rokuanjärvi ja hyvin karu
Iso Syväjärvi

• Yhdyskuntien jätevedet ovat potentiaalisesti 
suuri ravinnekuormittaja vastaanottaville 
vesistöille

Rokuanjärvi
Kuva: Pekka Rossi

Iso Syväjärvi Rokualla
Kuva: Pekka Rossi



Jäteveden puhdistus: ravinteet

• Jäteveden puhdistamoilla käytetään sekä kemiallisia että 
biologisia puhdistusprosesseja ravinteiden poistoon 
(esim. rinnakkaissaostus tai bioroottorit)

• Fosforin poisto näillä menetelmillä on tehokasta 
kylmilläkin lämpötiloilla

• Typen osalta puhdistusprosessi nojaa biologiseen 
denitrifikaatio/nitrifikaatioprosessiin. Prosessilla on vahva 
lämpötilariippuvuus

• Typenpoiston teho saattaa nousta 15-25 °C välillä jopa 
kaksinkertaiseksi joka 5°C

Kuva: Pekka Rossi



Jäteveden puhdistus: ravinteet

• Nykyisessä lainsäädännössä typenpoistovaatimus on 
ollut, kun typpikuorman vähentämisellä voidaan parantaa 
vesien tilaa

• Jos biologiselle prosessille tuleva jätevesi on alle 12-
asteista, typenpoistovelvoitetta ei ole

Kuva: Pekka Rossi



Jätevesidirektiivin päivitys (tiedot 
Ympäristöministeriö)

Yli 150 000 avl (asukasvastineluvun) puhdistamoiden vuosikeskiarvot (tulokset kun T>12°C):

o fosfori 0,5 mg/l tai 90 % ja typpi 8 mg/l tai 80 % (molemmat muuttujat)

Poisto vaiheittain:
▪ 30 % yli 150 000 avl laitosten jätevesistä 31.12.2033

▪ 70 % yli 150 000 avl laitosten jätevesistä 31.12.2036

▪ Kaikkien yli 150 000 avl laitosten jätevesistä 31.12.2039 mennessä

Rehevöitymisille alttiille alueille johdettavien yli 10 000 avl taajamien jätevesien 
vuosikeskiarvot (kun T>12°C):

o fosfori 0,7 mg/l tai 87,5 % ja/tai typpi 10 mg/l tai 80 % (rehevöitymisalttiuden mukaan)

Poisto vaiheittain:
▪ 20 % näiden yli 10 000 avl taajamien ympäristöön johdettavista jätevesistä 31.12.2033

▪ 40 % näiden yli 10 000 avl taajamien ympäristöön johdettavista jätevesistä 31.12.2036

▪ 60 % näiden yli 10 000 avl taajamien ympäristöön johdettavista jätevesistä 31.12.2039 

▪ Kaikkien näiden yli 10 000 avl taajamien ympäristöön johdettavista jätevesistä 31.12.2045 mennessä



Esimerkki Oulusta

‒ Kuvaaja Aapo Mannermaan diplomityöstä 
”The effect of wastewater temperature on 
the functioning and efficiency of Taskila 
wastewater treatment plant”

‒ Taskilan jätevedenpuhdistamo, 
typenpoistovaatimus, kun vesi on yli 12-
asteista

‒ Prosessia muutetaan kahdesti vuodessa: 
talvella ilman typen poistoa ja kesällä sen 
kanssa

‒ Prosessilla ottaa aikansa vaihtua
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